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Bedienungsanleitung

fur den Satz SpezialfiiBe fir Zickzackarbeiten

der Klassen 8014/25, 8014/26, 8014/28, 8014/35, 8014/38,
8014/25-2, 8014/28-2 und 8014/38-2

(Bestell-Nr. 80 02 02 16)

sowie der Klasse 8014/29, 8014/39 und 8014/40

(Bestell-Nr. 8002 02 19)



Der Satz Spezialfiifle fiir Zickzackarbeiten
(Bestell-Nr. 80 02 02 16)

der KI. 8014/25, 8014/26, 8014/28, 8014/35, 8014 38,
8014/25-2, 8014/28-2, 8014/35-2 8014/38-2

a) Der Muschelsdumer (Bestell-Nr. 84 00 36 04)

Ober- und Unterfaden Maschinenstickgarn
Nr. 50 - 100

QOberfadenspannung normal

Unterfadenspannung normal

beide Spannungen fiir
dickeren Stoff etwas
fester

Stichlange 3-4

Umschalthebel
(entfillt bei Programm-
Zickzack-Maschinen)

Wihlgriff
Stichplatte

nach vorn stellen

auf 2 stellen

mit langem Stichloch

Der Muschelsdumer wird wie ein normaler Siumer
angewendet. Es bilden sich durch den Zickzack-Stich
muscheldhnliche Einschniirungen, die durch Erhohen
der Fadenspannungen noch verstirkt werden konnen
und die bei Trikot besonders hervortreten.

84 0036 04

Abb. 83

84003603
i
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b) Der Rollsdumer (Bestell-Nr. 84 00 36 03)

Abb. 83 und 84

Ober- und Unterfaden

Oberfadenspannung

Stichlinge

Umschalthebel
(entfillt bei Programm-
Zickzack-Maschinen)

Maschinenstickgarn
Nr. 50 - 100

normal
fir gewellten Rollsaum
etwas starker

ca. 3

nach vorn stellen



Wihlgriff auf 2 oder 3 stellen
auf 1 oder 2 stellen bei
K1. 8014/40

Stichplatte mit langem Stichloch

Abb. 84

Der Rollsiumer wird wie ein normaler Sdumer an-
gewendet.

Durch Verwendung eines kleineren Uberstiches bei
normaler Fadenspannung entsteht ein glatter Roll-
saum. Vergrofern Sie den Zickzack-Stich und erhéhen

Sie die Fadenspannung, so entsteht der gewellte Roll-
saum, der vor allem bei Seidentrikot besonders schon
aussieht.

Durch farbiges Garn kann die Wirkung noch erhoht
werden. Der Rollsaum wird vor allem fir Kanten-
abschliisse bei diinnen Stoffen ang2wendet.

Der Satz Spezialfiifle fiir Zickzackarbeiten
der KI. 8014/29, 8014/39 und 801440

(Bestell-Nr. 80 02 02 19)

Dieser Satz ‘ enthilt zusitzlich den SchnurnihfuB
(84 00 36 78)

84003604 84003603 84003678

Abb. 85



Das Aufnihen von Wollfiden (Abb. 86)

Umschalthebel nach vorn stellen
(entfillt bei Programm-
Zickzack-Maschinen)
Wahlgriff auf 3 cder 4 stellen
je nach Einlegefaden

Oberfadenspannung etwas locker

Stichldnge Stich an Stich (zum Er-
zeugen einer Schnurnaht,
oder 2 mm zum Befesti-
gen eines bunten Wollfa-
dens)

Nahfuld Schnurnihfuf’
(Bestell-Nr. 84 00 36 78)

Dieser Ful ist fiir schmale Zickzack- und Ziernidhte
besonders geeignet. Die Schnur- auch Kordelnaht ge-
nannt, entsteht durch Ubernihen des Einlegefadens
mit Zickzackstichen.

Der Zickzackstich ist entsprechend der Dicke des Ein-
legefadens einzustellen, und zwar so, daf’ der Einlege-
faden gut gefalit wird.

Normalerweise wird ein gleichfarbiger Einlegefaden
verwendet, aber auch andersfarbige ergeben, aller-
dings mit ldngeren Zickzack-Stichen liberniht, hiibsche
Zierwirkungen (Abb. 86).

Abb. 86
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