VERITAS

1. Der SchmalsaumfuB | (Bestell-Nr. 84 00 36 01)
2. Der Rollsdumer (Bestell-Nr. 84 00 36 03) ELN-Nr. 13953 100
3. Der SchnurndhfuB (Bestell-Nr. 84 00 36 78) ‘

Sonderzubehdr-Né&hfiiBe fiir folgende Nédhmaschinenmodelle:

Kl. 8014/22,/33

KI. 8014/26,/261,/36, )

Kl. 8014/25,/25-2,/28,/28+2,/35,/35-2,/38,/38-2

Kl. 8014/29,/39,/40,/42,/43, 2022, 2032, 2002

Kl.-8014/41 mit unterschiedlichen Néhleistungen

KI. 8014/44 mit unterschiedlichen Né&hleistungen und der
Columba-Serie 8014/45 mit unterschiedlichen N&hleistungen

4. Der SGumer (Bestell-Nr. 84 00 40 15 = 84 00 45 62)

Sonderzubehér-Né&hfuB fiir alle Modelle, die mit dem NéhfuBschnellwechselsor-
timent ausgeriistet sind sowie fir die neuen Modelle ,rubina” und ,famula®

zu 1. Das Sdumen mit dem SchmalsaumfuB

Nadel, Ober- und Unterfaden nach Art des Stoffes
Oberfadenspannung normal

Unterfadenspannung normal

Stichlange ca. 3

Umschalthebel nach vorn stellen

(entfallt bei Programm-Zickzack-

Maschinen) =

Wahlgriff . auf Geradstich stellen

Ndhful S&umer (Bestell-Nr. 84 00 36 01)

Bevor Sie den SGumer praktisch anwenden, sind einige Ubungen mit ihm an-
gebracht. Der S&umer ist fiir diinne und mittelschwere Stoffe geeignet und
sdumt auch schrdggeschnittene Stoffe gut.

Man stellt die Nadel auf ihren héchsten Punkt und wechselt den NchfuB gegen
den S&umer aus. Der Unterfaden wird heraufgeholt und mit dem Oberfaden
nach hinten unter den SGumer gelegt.

Am Anfang des Saumes schneide man die Ecken schrdg ab, damit sich die Kan-
te leichter rollt. Dann legt man die letztere ungeféhr 6 mm nach oben um, fiihrt
sie in die Offnung des S&umers ein und zieht oder schiebt sie bis unter die Na-
del. Hierauf I&Bt man den S&umer herunter, néht zwei oder drei Stiche und zieht
dann den Saumanfang zusammen mit den nichtverndhten Fadenenden leicht
nach hinten, bis der Transporteur den Saum gut gefaBt hat.



Um einen glatten, gleichmdaBigen Saum zu erzielen, hélt man die Kante des
Stoffes mit Daumen und Zeigefinger aufrecht und [&Bt den Stoff zwanglos in
gerader Richtung in die Sdumerzunge einlaufen, und zwar so viel, daB der Stoff
die Zunge gerade ausfiillt (Abb. 1 bzw. 2).

Es ist vorteilhaft, wenn der Stoff beim Fiihren ein wenig angehoben wird. Sollte
zuviel Stoff in den S&umer einlaufen, so muB die Kante ein wenig nach rechts,
im entgegengesetzten Fall eine Kleinigkeit mehr nach links gehalten werden.
S&umer werden oft angewendet, z. B. bei Taschentiichern, Handtiichern, Hem-
den, Blusen usw.

Abb. 1

Abb. 2




zu 2. Der Rollsdumer (Bestell-Nr. 84 00 36 03) ,
Ober- und Unterfaden = Maséhinenstickgarn Nr. 50 - 100

Oberfadenspannung normal
fur gewellten Rollsaum etwas stérker
Stichlénge . ca. 3 mm
Umschalthebel nach vorn stellen
(entfdllt bei Programm-Zickzack-
Maschinen) : )
Wahlgriff -auf 2 oder 3 stellen
Stichplatte mit langem Stichloch

Der Rollséumer wird wie ein normaler SGdumer angewendet.

Durch Verwendung eines kleineren Uberstiches bei normaler Fadenspannung
entsteht ein glatter Rollsaum. VergréoBern Sie den Zickzack-Stich und erhdhen
Sie die Fadenspannung, so entsteht der gewellte Rollsaum, der vor allem bei
Seidentrikot besonders schén aussieht.

Durch farbiges Garn kann die Wirkung noch erhdht werden. Der Rollsaum wird
vor allem fiir Kantenabschliisse bei diinnen Stoffen angewendet.

zu 3. Das Aufndhen von Wol.lfi:iden mit dem SchnurnahfuB

Umschalthebel nach vorn stellen

(entfdllt bei Programm-Zickzack-

-Maschinen)

Waéhlgriff auf Zickzack-Stich stellen
Zahl je nach Einlegefaden

Oberfadenspannung etwas locker

Stichlange Stich an Stich (zum Erzeugen

einer Schnurnaht, oder 2 mm zum
Befestigen eines bunten Woll-
fadens)

N&hfuB SchnurnéhfuB (Bestell-Nr.
84 00 36 78)

Dieser FuB ist fiir schmale Zickzack- und Zierndhte -besonders geeignet. Die
Schnur-, auch Kordelnaht genannt, entsteht durch Ubernéhen des Einlegefadens
mit Zickzackstichen. .

Der Zickzack-Stich ist entsprechend der Dicke des Einlegefadens einzustellen,
und zwar so, daB der Einlegefaden gut gefaBt wird.

Normaleriveise wird ein gleichfarbiger Einlegefaden verwendet, ob_«_er oush an-
dersfarbige ergeben, allerdings mit lédngeren Zickzack-Stichen iiberndht, hiibsche
Zierwirkungen (Abb. 3).



Abb. 3

zu 4. Der Sdumer fiir das NédhfuBschnellwechselsortiment
(Beschreibung siehe zu 1., Abb. 2) '

\

Zur Beachtung !
Der SchmalsaumfuBB, Bestell-Nr. 84 00 36 01 ist nur noch begrenzt lieferbar.
Fur die dlteren Nahmaschinen-Klassen, die nicht das NahfuBschnellwechselsor-

timent besitzen, ist dafiir der Sdumer, Bestell-Nr. 84 00 40 15, in Kombination
mit dem Né&hfuBoberteil, Bestell-Nr. 84 00 40 37 lieferbar.
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